Always in pole position
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PRESTAZIONI

Rlto valore DmN:

130.000 in casi normali. In
alcune applicazioni speciali e’
possibile ottenere, previa veri-
fica del ns.uff.tecnico, un
valore di 140.000.

Elevata Velocita' lineare:

Grazie al sistema di ricircolo
interno (brevettato) ed alla
specicle conformita' del profilo
e’ possibile raggiungere veloci-
to" di 100 m/min.

Elevata Rigidita e capacita di
carico:

I'aumento delle sfere dato dal-
I'esecuzione di 2 principi per-
mette il notevole incremento
del carico dinamico e della rigi-
dita" complessiva della vite.

PERFORMANCES

High DmN value:

130°000 in normol coses. In some
special applications a value of
140'000 can be obtained.
However, a verification must be
done by our Technical Dept.

High lineor speed:

bue to the internal recircula-
tion system (patented) and to
the special conformation of
the profile, a speed up to 100
m/min can be obtained.

High stiffness and loading
capacity:

The increase of the number of
balls thanks to the double-
thread design permits o consi-
derable increase of the dyna-
mic lead and of the total stiff-
ness of the ballscrew.
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e A richiesta: e on request:
e Chiocciola in versione rotante e Rotating nut <
* Raschiatori in materiale plastico autolubrificonte « Wipess made of special selflubricating PTFE material
* Versione precaricata (max 5% Cdyn) * Preloaded type (mex 5% Cdyn)
e Versione con gioco assiale ridotto s Version with reduced axial play
e Principi:2 e Number of starting: 2
e Clossi di precisione 3-5-7 secondo norme IS0/TC39/WG7 179 e Accuracy closses 3-5-7 according to IS0/TC 39/W67 179

e Elica destrorsa standard e R.H. thread as standard




